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Oggetto: Piano di Assetto del Termritorio (PAT} del Comune di CARMIGNANO DI BRENTA (PD).
Procedimento di confronto e concertazione sul Documento Preliminare e Rapporio Ambientale

Preliminare. Indicazioni generdali.

Al Comune di Carmignano di Brenta
FAX 049 9430335

ep.c. allaDirezlons Regionadle Difesa del Suolo

SERE

dlie  Direzione Regiondle Urbanistica e
Paesaggio -

SEDE

alla Provincia di Padova
Settore Urbanistica’

FAX 049 8201716

al Consorzio di Bonifica Brenia

EAX 049 5970659

Considerafo che codesto Comune ha dato avvio dl procedimenio di formazione del Plano di
Assetto del Terrllorlo secondo quanto disciplinalo dalla LR n. 11 del 23/04/04 Norme per il Governo
del Terrdtorio, si ritiene opporfuno, con la presente, fornire alcune Iindlcazionl ed osservazionl In
merito alla predisposizione della Valutazions di Compatibilitd Idravlica prevista dalla DGRV n.
3637/2002 e dalla DGRV n. 2948/2009 per | nuovi strumenti urbanisiicl,

Come git ribadilo in allre occasioni si torna a sottolineare I'Importanza, nella redazione dl uno
strumento di pianificazione quale #f PAT, di uno studio approfondito che andlizzi compiutamente gl
aspelli idraulici ed idregeologicl connessi allo sviluppo del tenitorio, in modo da poter cosi disporre
di una rappresentozione coerente delie peculiaritd e quindi delle potenzialitd dell'intero ambio

comundls,

Pertanto nsllo sviluppo degll slaborati del piano, fra i quali anche lo studio di compatibiliiés
idraulica, si invita il Comune di Carmignano di Brenta ad atteners a quanto previsto dalie DGRY su
Indicate ed in parlicolare al seguenti punti che hanno caratlere di prescrizione:

- tenere In considerazions le problemaliche tdrauliche del territorio, avvalendosi anche delle
conoscenze e delle Indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica competente per territorlo!

« individuare ed esaminare con parficolare atienzione le eventudli sofferenze idravliche presentl
nel fenitorio comunale, al fine di programmare gli interventi necessari a risolvere 1all crilicita
preliminarmente all'alluazione delle prevision definite dal PAT; considerato Il pesante onere che
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potrebbe derivare dalla redlizzazione di un complesso organico ed efflclente dl interventi di
compensazione idravlica, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili

| strumentl quall ta paerequazions, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed
Il credito edilizlo;

- Integrare la Cara della Yrasformabliité del PAT ¢on Il tematismo relafivo dile aree deflnlte a
perlcolosita ldravlica o che, secondo quanto determinato dalle studlo dl compalibilitd Idravlica,
presentano sofferenze Idraulliche;

- In sede di Pl si dovra calcolare il volume di invaso necessarle a garantire l'invarianza idraullca
nonché ida sua distribuzione nel territorlo;

- tenere conto, ai finl dell' applicazione del principio dell'invarianza idraullca, anche di quelle aree
per le quali if PRG allualmente vigente prevede trasformazioni non ancora ativate;

- Individuare in uno specifico elaborato cartografico tulll | corsi d'acqua. specificandone lo
schema di funzionamento, al fine di poter disporre di un quadro preciso del deflusso In gualslasi
punto dslla rete drenanis, pubblica e privata, ed evitare zone di ristagno;

- assicurare la contlnuitd idraulica delle vie di deflusso tra monte e valle di tuttt ] nuovi insediament
e infrastiviture mediante nuove affossature ed opportuni manufatti di attraversamento,
evitandone In generale lo sbarrarmento; _

- vietare la possibilitet di redlizzare tombinature di alvei demaniall, Solo In presenza di sitvazioni
eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate, ma sard compito dai soggetto
richiedente dimostrars it caraitere di ecceziondlité della situazione;

- fissare i plant di Imposia del fapbbricali ad una quota che supert di aimeno 20 - 30 cm 1l piano
stradale o il piono campagna madio clrcostante. Tale valore poird aumentare In funzione della
quota di sicurezza stimata tenuto conto del livelll di massima piena del corso d'acqua ficettore;
evenludli locali interrati, peraliro sconsigliablli, dovranno essere realizzatl con efficacl fecniche dl

- impermeabliizzazione e dotall dl efficlentl sistemi di drenaggio e sollevamento delle acque;

- In tulti i casi sia possibile, compatibilmente a quanto previsto dalla vigente normaliva inerente le
acque contenenti carichi inquinanti, si dovré ricorrere a pavimentazioni drenanti. Si dovrdi inoltre
verificare I'opportunita o 1'obbligo di predisporre, prima della consegna finale al corpo dcetiore o
diia batteria di pozzi perdenti, sistemi di frattamento e disinguinamento delle acque di prima
pioggia, provenientl per esempio da piazzali di manovra e da aree dil sosta degll automezzi, sulla
base di quanto disciplinato dalls leggl In vigore;

- determinare chlaramente, anche aliraverso elaborati cartografic], I vincell ldravllcl Individuando
fe fasce dl nspetlo e servitd Idravllea ai senst dl quanto previsto dal regolament! dl Pollzia
ldravllca vigenti quall Il RD n, 368/1904 per te opere dl bonlfica e Il RD n. 523/1904 per le opere
Idravliche. Quesil prevedono fasce di inedificabiliia assoluta di 10 m oitre che lo fascla di 4 m,
dalt'unghia dell'argine o dal ciglio, in cui sono vietate, tra I'aliro, "plantagioni e smovimento del
lerreno”, In pcrticolare st flene a preclsare che, laddove sussiste un vincolo idraulico, non &
possiblle realizzare alcun intervenfo, neppure se previsto dal vigente strumenio urbanlstico, tanto
meno possono essere sanati casi per i quali sla stafo richteste un condono ediiizio:

- Inserire nel PAT una speclfica norma secondo la quale le superfici che costifuiscono il sedime dei
corsi d'acqua demanidli e le relalive fasce di rispetio, non possano essere incluse dll'interno del
petimetri di nuovi inferventi di trasformazone terrdtoriale, se non come aree destinate dlla tutela
del corpo ldrico, specificando che le stasse non possone contribuire alle determinazione della
capacia edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremenio degll Indlcl di edlificabliita nelle
zone conligue framite lo sirumento della perequazione;

- riportare nelle Norme Tecnlche dl Attuazione del PAT gquanio defintio nello studio di compatibiiita
jdraulica di fini della cosl deta ‘'invarianza Idravlica”, specificando in modo chiaro
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I'obbligatorletdr di pome In essere, preliminarmente all'espansione urbanistica pianilicata, gll
inferventi di mitigazione o compensaziong idraulica;
Si coglle Inolire 1'occaslone per fare alcune raccomandazioni relalive alla gestione del
territorio In connessione con le esigenze Idrauliche:

n qualsiasi ipotest di ulilizo del corsi-d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a
scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compafiblle con un ollimale funzionamento
Idraullco del corsi stessi; :

« favorire, ira gll intervenli di mitigazione idravlica, le soluzioni che prevedoeno volumi di invaso
superficiall, come ad esempio aree d verde esondablll o nuove affossature, pluttosto che volumi
diinvaso profondi come condotte o vasche di accumulo.

si fiene a ricordare che, al sensi dell'art 12 delle Norme di Attuazione del Plano stralcio per
Iassetto Idrogsologlco dei bacini idrograficl dei fiumi Isonzo, Tagliamenio, Plove, Brenta-
Bacchiglione (PA-4 bacini)", adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale deli' Auforita di
Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenzag, Plave, Brenia-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012, @
pubblicato nella G.U. n. 280 del 30/11/2012, "la pianificazione wrbanisfica disciplina {'uso del
temmitorio...ne! rispetfo dei criteri e delle indicazioni generali del presente Plano conformandosi allo
stesso”. Pertanto tutil gli strumenti urbanistici, qualsiasi sia |l livello di pianificazione raggiunto,
dovranno prevedere esclusivamente interventi compatibili con la normativa del relalivo PAI
secondo le eventuall classt di pericolosité e secondo le norme di salvaguardia stabilite dalla
competenie Autorités di Bacino. Ne consegue che nel caso in cui venisse adottata una variante al
Progetto di Piano Stralcio ogni strumento urbanistico dovra necessarlamente adaguarvisi,

Inolire sl fa presente che codesto Comune ha aderito al PATI del Medio Brenta e pertanto, di
sensi della LR.11/2004, successivamente all'adozione di fale piano dovid provvedere ad adeguare
il proprio PAT secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico infercomunale a cui ha aderito.
A tal proposlto sl Invita a porre particolare attenzione a quanto definito nella Conferenza dl Servizi
svoliasi presso gli uffici della Provincia di Padova in data 04/1 1/2009 di cui & disponibile Il verbale.

$i conclude precisando che una copia dello studio di compaiibilité idraulica relativo al PAT,
con allegate le rspetiive Norme dl Affuazione In formato cartaceo, una copla degll elaborali
grafici (Carte: dei vincoli e delia pianificazione, delle Invarianti, delle fragilitas, della frasformabilites)
ed una copia su CD dellinfero piano, deve essere trasmesso  all'Ufficio del Genio Civile
competente per terrlorio, il quale, acquislfo il parere del Consorzio di Bonifica Interessato, ne
curerd Pistruttorla e ['emissione del parere; analogo procedura seguird per il PL. S raccomanda da
ullimo di inolirare questa nota ai progettisti del PAT.

Distinti saluti.

IL DIRIGENT TONALE
Dott. Ing. o Plnato
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